
リチウムイオンバッテリーと、100-110V電源で充電可能な搭載型
充電器を標準装備し、長稼動時間を実現。

 狭小作業スペースでもオペレーション可能な電動スタッカー。

スムーズな操作性と安全性を確保した一体型操作ハンドル。

E-P JAPAN CO., LTD
 www.ep-jpn.com

ES10-10ES / ES10-10MM / ES10-22MM
ES12-12ES / ES12-25DM 
ES15-15ES / ES15-33DM
電動スタッカー0.98/1.2/1.5T



特徴

パフォーマンス

安全性

堅固な設計構造。
特別設計のドライブユニットと油圧シス
テムで優れた走行性能を保証。
低騒音で耐久性のある油圧ユニット、
高品質のシリンダーおよびホースにより、
信頼性の高い油圧システムを実現。

信頼性のあるコネクターとハーネスにより、
コンポーネントの誤動作が大幅に減少。

リチウムイオンバッテリーと、100-110V電源で
充電可能な搭載型充電器の一体構造で、
長時間稼動を実現。

操作 メンテナンス
オイルパイプが切断されたときでも、マス
トの突然落下を防止する安全油圧設計。
非常停止ボタンを押すだけで、電源を即
座に遮断。  

アンチロールバックブレーキ装置で、車
両のロールバックを防止。

リフト高が設定高より高くなった場合、車
両は自動的に低速モードに切り替わる。

一体型操作ハンドルにより、すべてのボ
タン・スイッチに容易にアクセス。
コンパクトなシャーシ設計により、最小半
径を実現。
100-110V電源で充電可能な内蔵充電器搭
載。

メンテナンス不要のリチウムバッテリー。
取り外し可能な背面パネル装着により
メンテナンスが簡単。 

低電圧カットオフ保護機能搭載。

各種設定変更が可能なハンドセットに、
簡単にアクセス可能。 

デジタルディスプレイの自己診断機能
により、トラブルシューティングが容易。 



電動スタッカー0.98T
ES10-10ES/ES10-10MM/ES10-22MM



電動スタッカー1.2/1.5T
ES12-12ES/ES12-25DM/ES15-15ES/ES15-33DM



オプションマスト

ES10-10MM

ES10-22MM



ES10-10ES/ES12-12ES

ES12-25DM

ES10-10ES/ES12-12ES/ES12-25DM
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E-P JAPAN CO., LTD (本社)
〒252-0245 
神奈川県相模原市中央区田名塩田1-2-3
TEL:  042-711-4075
FAX : 042-711-4076
E-mail: ep-japan@ep-jpn.com

東海営業所
〒470-1215
愛知県豊田市広美町中之切63-1
TEL : 0565-25-9818
FAX : 0565-25-9820
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